
維風公司介紹 

一、公司簡介 

維風實業於1988年成立於高雄市。起初，以代理經銷專業的歐美知名品牌競賽級機油及其汽/柴油添加劑享譽知名車廠。

近年來，維風公司的營業觸角更深及至Wynn’s專業汽車10大系統保養油品及相關保養用產品的代理及銷售，並委託德

國知名油商 ENI集團的 AUTOL公司以及 Kuttenkeuler公司技術合作，共同開發生產出優質高規格的自有品牌WOFOiL

全系列汽車用油化品。同時，本公司為因應國內知名車廠和專業汽車維修保養連鎖廠需求，亦提供客製化優質油化品的

服務。 

未來，維風公司仍將致力於提供客戶先進的車用油品與最好的服務，並繼續代理新產品以使本公司在今日快速變遷的汽

車產業中，不斷建立競爭優勢，以期能與客戶共同進步與成長來達到雙贏的局面。 

二、自營/代理/經銷品牌 

歐風油品 油中極品 德國製造 品質保證 汽車系統保養專家 AUTOL 油中之王

三、產品類別 

類別 品牌 產品 

車輛用 

汽柴車潤滑油/ 

變速箱油/齒輪油/ 

水箱精/剎車油 

歐風品牌WOFOIL 

全系列潤滑油品 

機油：0W40/ 5W30/ 5W40/ 5W50/ 10W40/ 15W40/ 15W50 

變速箱油：ATF FSMV / ATF TYPE-4 / ATF DEXRON III 

齒輪油：80W-90 

水箱精、剎車油…等特殊產品 

車輛用油化品 美國品牌WYNN'S 

全系列汽車系統保養 

專業汽車系統保養（搭配特殊設備進行保養）： 

引擎/燃油/柴油/方向/空調/傳動/煞車/差速/冷卻/電力/車燈系統 

車輛用油化品 

工業用油化品 

德國品牌 AUTOL

油化品 

燃料添加劑：DESOLITE B (汽油)、DESOLITE DX (柴油) 

潤滑油脂：TOP 2000系列、精密合成油脂 

/ /
/ /

http://www.wofoil.com.tw/wofoil/wofoil_prod_wynns_engine_chinese.htm
http://www.wofoil.com.tw/wofoil/wofoil_prod_wynns_fuel_chinese.htm
http://www.wofoil.com.tw/wofoil/wofoil_prod_wynns_fuel_chinese.htm
http://www.wofoil.com.tw/wofoil/wofoil_prod_wynns_disel_chinese.htm
http://www.wofoil.com.tw/wofoil/wofoil_prod_wynns_steering_chinese.htm
http://www.wofoil.com.tw/wofoil/wofoil_prod_wynns_steering_chinese.htm
http://www.wofoil.com.tw/wofoil/wofoil_prod_wynns_trans_chinese.htm
http://www.wofoil.com.tw/wofoil/wofoil_prod_wynns_trans_chinese.htm
http://www.wofoil.com.tw/wofoil/wofoil_prod_wynns_diff_chinese.htm
http://www.wofoil.com.tw/wofoil/wofoil_prod_wynns_diff_chinese.htm
http://www.wofoil.com.tw/wofoil/wofoil_prod_wynns_battery_chinese.htm
http://www.wofoil.com.tw/wofoil/wofoil_prod_wynns_battery_chinese.htm


RW 
全合成 SN 5W-50引擎油  

特性 

 最新一代高科技燃油經濟效益的全合成機油。提升品質等級達API 

SN/CF等級，具有節能減碳的環保特色，改善引擎清潔，並延長引擎

壽命。 

 使用PAO基礎油和”HC”科技(加氫裂化合成hydrocracking)的高品質原

料，並結合高科技的優質天加劑。 

 在車輛嚴苛使用狀況下，獨特配方有效防止油泥產生，減少磨損。 

 良好的操作依賴性，具高效能與高產品穩定性，理想的引擎清潔效能

與油壓，延長換油里程。 

 優越的低溫啟動特性，使機油迅速循環。 

 高抗氧化性與熱穩定性，適合所有汽柴油引擎使用，尤以裝配觸媒轉

化器與渦輪增壓器之車輛，效能更顯著。 

適用對象 

 適合所有汽柴油引擎使用。 

 適用多氣門及裝配渦輪增壓器和觸媒轉化器之汽油引擎車輛。 

規格 

SAE 5W50 

API SN/CF/EC 

ACEA A3-/ B4-08 

VW 502.00.505.00 

MB-Approval 229.3 

BMW Longlife-98 

處置 

 需依照法規處置，廢潤滑油和廢空瓶應回收，不得汙染環境。 

包裝 

  1 L X 12瓶/箱。 

比重 @ 25°C 0.848 黏度指數 177 

黏度 @ 40°C cSt 110 閃火點 °C 219 

黏度 @ 100°C cSt 17.5 TBN mgKOH/g 7.45 

所有資料僅供參考, 如有任何更改將不作另行通知。請注意：需遵守使用手冊！  05/2016 




